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村团结组建筑石料用灰岩矿采矿权，依据国家及重庆市相关法律法规规定，

需对该采矿权出让收益价值进行评估，征收采矿权出让收益。本次评估即

为实现上述目的而为重庆市綦江区规划和自然资源局提供“重庆市綦江区

隆盛镇新屋村团结组建筑石料用灰岩矿采矿权”在本报告所述各种条件下

和评估基准日（2025 年 5 月 31日）时点上公平、公正的出让收益参考意

见。

4.评估对象和范围

4.1 评估对象

重庆市綦江区隆盛镇新屋村团结组建筑石料用灰岩矿采矿权。

4.2 评估范围

本次评估范围为《采矿权评估委托书》以及经专家评审通过的《重庆市

綦江区隆盛镇新屋村团结组建筑石料用灰岩矿采矿权出让技术报告》（重

庆中亚博创地质勘测设计研究院有限责任公司，二〇二五年五月，以下简

称《采矿权出让技术报告》）载明的拟出让（划定矿区）范围。

（1）矿山名称：重庆市綦江区隆盛镇新屋村团结组建筑石料用灰岩矿采

矿权；

（2）开采矿种：建筑石料用石灰岩；

（3）开采方式：露天开采；

（4）生产规模：100.00 万吨/年；

（5）矿区面积：0.0513 平方千米；

（6）拟出让矿区范围由 11个拐点坐标圈闭，拐点坐标详见表 1。

表 1 拟出让矿区范围拐点坐标一览表（2000国家大地坐标系）

拐点 X（m） Y（m） 拐点 X（m） Y（m）
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（7）开采标高：地表+530～+395m

（8）矿产资源储量估算范围：

根据《重庆市綦江区隆盛镇新屋村团结组建筑石料用灰岩矿采矿权出

让技术报告》（重庆中亚博创地质勘测设计研究院有限责任公司，二〇二

五年五月）及其专家评审意见，资源量估算范围严格控制在拟划矿区范围

内，估算标高+530m～+395m，估算面积 0.0513km2。

（9）资源储量类型及数量：

根据《重庆市綦江区隆盛镇新屋村团结组建筑石料用灰岩矿采矿权出

让技术报告》（重庆中亚博创地质勘测设计研究院有限责任公司，二〇二

五年五月）及其专家评审意见，截至 2025年 3月底，拟划矿区范围内建筑

石料用灰岩矿总资源量 879.30万吨（其中控制资源量 428.20万吨，推断资

源量 451.10万吨）。

4.3 拟出让矿区范围与出让计划范围、原矿业权的位置关系

（1）出让计划范围

重庆市规划和自然资源局以“渝规资函〔2024〕1249号”文下达的《关

于同意重庆市綦江区隆盛镇新屋村团结组建筑石料用灰岩矿采矿权出让项

目计划的函》，重庆市綦江区隆盛镇新屋村团结组建筑石料用灰岩矿采矿

权计划出让范围由 17个拐点坐标圈闭，矿种为建筑石料用灰岩，开采标高

为地表至+395m，拟建设生产规模 100.00万吨/年，拐点坐标详见表 2。

表 2 出让计划批复矿区范围拐点坐标表

（2000 国家大地坐标系）

拐点 X（m） Y（m） 拐点 X（m） Y（m）



重庆市綦江区隆盛镇新屋村团结组建筑石料用灰岩矿采矿权评估报告正文

四川山河资产评估有限责任公司 028-870225664

（2）矿业权设置现状

经重庆市规划和自然资源局、綦江区规划和自然资源局采矿权系统查

询和现场调查，出让计划批复矿区范围包括了已建的重庆市綦江区朝野采

砂有限责任公司（隆盛梨树湾石灰岩采矿点），此外 300m范围无其他采

矿权设置。

綦江区朝野采砂有限责任公司（隆盛梨树湾石灰岩采矿点）最近一次

于 2021年 12月 3日由重庆市綦江区规划和自然资源局延续换发采矿许可

证 C5002222009077130026548，有效期至 2034年 9月 3日，矿区范围由 17

个拐点坐标圈定，矿区面积 0.1496平方公里，开采深度+530m～+395m，

开采矿种为建筑石料用灰岩，生产规模 90万吨/年。矿区范围拐点坐标见

表 3。

表 3 重庆市綦江区朝野采砂有限责任公司（隆盛梨树湾石灰岩采矿点）

矿区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

拐点 X（m） Y（m） 拐点 X（m） Y（m）
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据现场调查并向重庆市采矿权管理系统查询，不在生态保护红线、城

市开发边界、永久基本农田范围内、生态敏感区域内（含地质灾害易发区、

除地热及矿泉水外应符合长江、嘉陵江、乌江河道管理范围两侧距离要求，

长江干流第一山脊线及乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江两侧

直观可视范围，地面矿山应符合水陆主要交通干道直观可视范围）、重大

基础设施安全管控范围内（含港口、机场、国防工程设施、重要工业区、

大型水利工程设施、城镇市政工程设施、铁路、公路、桥梁、隧道、电力

设施、油气管道及附属设施等有关规定距离要求），有关法律法规、自然

资源部和市政府规范性文件另有规定的除外。矿业权不重叠、无争议。相

互位置关系见图 1。

图1 出让计划范围与相邻矿业权相互关系示意图

（3）拟划定矿区范围
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镇新屋村团结组建筑石料用灰岩矿采矿权出让项目计划的函》（渝

规资函〔2024〕1249号）

（4）《重庆市綦江区隆盛镇新屋村团结组建筑石料用灰岩矿采矿权出

让技术报告》（重庆中亚博创地质勘测设计研究院有限责任公司，二〇二

五年五月）及其专家评审意见

（5）重庆市綦江区朝野采砂有限责任公司（隆盛梨树湾石灰岩采矿点）

2022年-2024年的成本费用数据表

（6）评估人员收集的其他有关资料

8.矿业权概况

8.1矿区位置和交通

拟设重庆市綦江区隆盛镇新屋团结组建筑石料用灰岩矿区位于綦江城

区 84°方向，距綦江城区直线距离约为 18km。行政区划属綦江区隆盛镇

新屋村团结社。矿区中心位置直角坐标：X= ，Y= 。

拟设矿区西侧有省道 S207公路经过（与该公路最近约 30m），矿区距

离隆盛镇直线距离约 5km，与南侧綦（江）万（盛）高速平山收费站运距

约 12km。距离綦江城区运距约 30km，距离重庆主城区运距约 94km，交通

较为便利（详见图 3交通位置图）。

8.2自然地理与经济概况

（1）地形地貌

工作区属剥蚀丘陵岩溶地貌，总体地势东高西低，地形坡度一般为 15～

40°。最高点位于矿区北侧，高程+527.7m，最低点位于矿区南西角，高程

+410m，最大相对高差 117.7m。相邻矿山经开采形成边坡，坡角可达 60～

70°，最大高度约 55m。




















































































































